






































 

 

Projektnummer: G07519 
BV.: Hilpoltstein, Industriestraße 23 – 31 

Neubau Hochregallager 

Maßstab:  1 : 10.000    Übersichtslageplan       Anlage: 1 
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OKF - EG Bestand = ca. 377,60 müNN (Annahme)

OKF - EG Neubau = ca. 366,0 müNN (Annahme)

Bauvorhaben:
Hilpoltstein, Industriestraße 23-31
Neubau Hochregallager

Planbezeichnung:

B O D E N A U F S C H L Ü S S E
S3, B2 (Pegel), S1

Anlage-Nr: 3/1 Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: J. Spotka

Gezeichnet: Bittner

Geändert:
D.Taylor

Gesehen:

Projekt-Nr: G07519/JS

Datum:

03.04.19

16.05.19

850

BAUGRUNDINSTITUT
Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188/94 00-0
Mail: info@spotka.de

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
B Bohrung Grundwasser nach Bohrende

BODENARTEN FELSARTEN

Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Ton Ttonig t

Sandstein Sst

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

FEUCHTIGKEIT f naß
HÄRTE mh mittelhart

mü mürbe

BOHRMITTEL

Doppelkernrohr DKD

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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Pegel   B 3
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Seba-Kappe

verzinktes Stahlrohr DN 50,00

Tonabdichtung

PVC-Aufsatzrohr DN 50,00
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Filterkies
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Tonabdichtung
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OKF - EG Bestand = ca. 377,60 müNN (Annahme)

OKF - EG Neubau = ca. 366,0 müNN (Annahme)
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BAUGRUNDINSTITUT
Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188/94 00-0
Mail: info@spotka.de

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
B Bohrung Grundwasser nach Bohrende

BODENARTEN FELSARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t

Sandstein Sst
Schluffstein Ust
Tonstein Tst

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ stf steif hfst halbfest HÄRTE mh mittelhart
mü mürbe
smü sehr mürbe

BOHRMITTEL

Doppelkernrohr DKD

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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PRÜFBERICHT AB1903528/SPOPOS21-sk 

Analytik Institut Rietzler GmbH 

 

WASSERANALYSE 

NACH DIN 4030 

 

 

 

 



Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Probenehmer:

Probenahmedatum:

Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum:

PRÜFBERICHT

Ihr Zeichen:

Dr. Ing. Johann Spotka GmbH

Herr Hink

Finkenweg 4

92353 Postbauer-Heng

Dr. Ing. Johann Spotka GmbH 

Bauvorhaben: Hilpoltstein, Industriestraße

Dr.-Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng

25.03.2019

27.03.2019

27.03.2019 - 29.03.2019

AB1903528/SPOPOS21-sk

I2019-045

Untersuchungsergebnis Wasser

Betonaggressivität nach DIN 4030



Seite 2 von 2 AB1903528/SPOPOS21-sk

Untersuchungsergebnis Wasser

Bewertung nach DIN 4030 (06-2008) - Betonaggressivität: 

________________________________________________________________________________________________

Die untersuchte Probe ist in die Kategorie 'nicht Beton angreifend' einzustufen.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 01.04.2019

<SU>

B1 / 6,0 m

AP1913351

25.03.2019

Hilpoltstein

farblos

schw. modrig

6,70

17,8

71,4

68

3,4

<0,02

<0,05

9,90

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmedatum

Probenahmeort

Parameter

Färbung, qualitativ

Geruch qualitativ

pH-Wert

Messtemperatur pH

Gesamthärte

Hydrogencarbonathärte

Nichtcarbonathärte

Ammonium

Sulfid, leicht freisetzbar

aggres. Kohlensäure

Methode

DIN EN ISO 7887,

Verf.A:2012-04

DIN EN 1622,

Anh.C:2006-1, qualitativ*

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN 38409-H6:1986-01*

DIN 38409-H7:2005-12*

berechnet

DIN 38409-H7:2005-12*

berechnet

DIN 38406-E5:1983-10*

DIN

38405-D27:1992-07*

DIN 4030-2:2008-06*

Einheit

°C

mg CaO/l

mg CaO/l

mg CaO/l

mg/l

mg/l

mg/l

90

18

�������

Chlorid

Sulfat

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

mg/l

mg/l

6,7

����		�

Magnesium
DIN EN ISO 11885 (E

22):2009-09* mg/l

42


������������������

Permanganat-Verbrauch
DIN EN ISO 8467

(H5):1995-05* mg/l
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PRÜFBERICHT NR. 190497 

 

KORNGRÖSSENVERTEILUNG 

NACH DIN 18123 
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PRÜFBERICHT NR. 190498 

 

EINAXIALER DRUCKVERSUCH 
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PRÜFBERICHT NR. 190496 

 

PUNKTLASTVERSUCH 

NACH TP-BF-StB - Teil C5 

 

 

 

 












